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TORNELLO TRIPODE IN ALLUMINIO ECONOMICO 

Art. T-VIS-TR-002 

 

▪ Tornello di accesso ZKTeco RFID 
▪ 3 Bracci rotanti | Doppio supporto 
▪ Tempi, Allarmi, Aperture 

▪ Dimensioni del passaggio 520 mm 
▪ Fabbricato in alluminio 
▪ Compatibile con il software ZKAccess

 

 

 

 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
 

 

SCHEDA TECNICA 

Controller Non incluso, solo piastra di controllo del tornello compatibile con 
qualsiasi sistema di controllo accessi 

Indicatore LED Indicatore LED di stato del tornello 

Movimento barriera Rotatorio 

Modalità di emergenza Piegamento della barra in caso di emergenza 

Sicurezza 3 Bracci / Sicurezza Anti-tailgating 

Alimentazione AC 110/220 V / 68W (Attiva) 15W(En riposo) 60W (Quando si 
sblocca) 

Temp. funzionamento -28º C ~ +60º C 

Dimensioni linea 520 mm 

Dimensioni passo 520 (An) x 800 (Fo) mm 

Dimensioni 985 (Al) x 380 (La) x 520 (Lu) mm 
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